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* ポタンを押すとフラッシュが飛び出しますのでご注意ください。使わないとき 
はフラッシュ発光部は閉じてください。その際、指など挟まないようにご注意 
ください。 










再生時 



bK 再生)ポタン 

撮影時に押すと再生モードに 
なり、再生時に押すと撮影モー 
ドになる。 


商(削除)ポタン 

画面右下に1が出ているとき、 
表示している画像を削除する。 


DISP ボタン 

画面表示を切り換え 
る 0 


コントロールホイール 

回して画像を選ぶ。 


H ポタン 

画像を一覧表示する。 


母 (拡大)ポタン 

画面右端中央に负が出ている 
とき、表示している画像を拡大 
する。 

コント □_ ルホイールを回し 
て拡大倍率の調整ができる。 


操作部 I 覧 
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設定時 
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トリプルダイヤルコントロール機能 
を使う 

トリプルダイヤルコント□ー ルとは、撮影に関する調整や設定を項目 
ごとに同一画面で行える機能です。 

これらの機能はメニューからも設定できますが、トリプルダイヤルコ 
ント□ールでは同じ画面で相互に設定でぎるので便利です。 



1コント□ールホイールの中央 
を押し、回して P 、 A 、 S 、 M の 
いずれかの撮影モードを選ぶ。 

• [ソフトキ _ C の設定]を[カス 
タム]にしている場合は、 
MENU — [撮影モード]から選 
ぶ0 




誤操作防止のために、コント□ールタイヤル L / R とコント□ールホイー 
J レにロックをかけることができます。 

1ナビゲーシヨンポタンを長押しする。 

解除するときは、もう一度長押しする。 

MENU — [セツトアップ]—[ダイヤル/ホイールロック]で、□ッ 
クがかからないようにしたり、コント□—ルホイールだけロック 
したりするようにできる。 


2ナビゲーシヨンポタンを押して、設定したい設定セツトを選ぶ。 

3コン ト□ールダイヤル L / R 、 コン ト□ールホイールを回して設 
定する。 


てナナピゲーシヨンボタン 


ナピゲーシヨンボタンを押すたびに、下記のように機能が切り替わります。 


露出設定セツ I 


フオー カスセツ \ 


ホワイトバランスセツト 


D レンジセツ I 


クリエイテイブスタイルセツ [ 


露出設定セットは固定項目です。 
それ以外のセットは MENU -** 
[セットアップ]—►[ファンクシヨ 
ンセット設定]で項目を入れ換え 
られます。入れ換えられるセッ 
卜は、左記の他に[ピクチャーエ 
フエクトセット]や[カスタム 
セット]からも選べます （12 ペー 
ジ)〇 


ダイヤルの誤操作を防止する 


トリプルタイヤル n ント □1 ル 
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コントロールダイヤルの機能一覧 


設定しているセツトによって、下表のようにコント□—ルダイヤルと 
コントロールホイールの役割が変ります。 

詳しくは、「設定セツトー覧」 （13 〜20ページ)をご覧ください。 



コント□ール 
ダイヤル L 

コント□ール 
ダイヤル R 

コント□ール 
ホイール 

露出設定セツト 

シャツタース 
ピード/絞り/プ 
□グラムシフト 

絞り/露出補正 

ISO 

フォーカスセツト (AF 

フォーカスエリ 

フレキシブルス 

フレキシブルス 

時） 

ァ 

ポツト位置調整 
(横方向） 

ポツト位置調整 
(縦方向） 

フォーカスセツト （MF 

拡大位置の移動 

拡大位置の移動 

拡大位置の移動 

時） 

(縦方向） 

(横方向） 

(縦方向） 

ホワイトパランスセツト 

モード/色温度 

B-A 方向の色調 
整 

G-M 方向の色調 
整 

D レンジセツト 

DRO レベル/ 

HDR レベル 

露出補正 

モード 

クリエイティブスタイ 
ルセツト 

モード 

オプション調整 

オプション選択 

ピクチャーエフェクト 
セツト 

モード 

オプション選択 

— 

カスタムセツト 

カスタムセツト 

1 のモード 

カスタムセツト 

2 のモード 

カスタムセツト 

3 のモード 


•露出設定セットは固定項目です。 

• [ピクチヤーエフェクトセット][カスタムセット]はお買い上げ時は 
選択できません。 MENU — [セットアップ]—[フアンクシヨンセッ 
卜設定]で選択できるセットを変更できます。 




設定セツトー覧 

各セツトごとにできる設定を紹介します。 
V は出荷時の設定を表します。 


露出設定セツ 


撮影モード 

コント□ール 
ダイヤル L 

コント□ール 
ダイヤル R 

コント□ール 
ホイール 

マニュアル 露出 

シャッタース 
ピード 

絞り 

ISO 

シャッタースピード優 
先 

シャッタース 
ピード 

露出補正 

ISO 

絞り優先 

絞り 

露出補正 

ISO 

プ□グラム オー ト 

プログラムシフ 
卜 

露出補正 

ISO 


• [人物ブレ軽減][スイングパノラマ] [3 D スイングパノラマ]でもコン 
卜□ー ルダイヤル R で露出補正を設定できます。 


トリプルタイヤル n ント □1 ル 
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フォーカスセツト (AF 時) 



[オートフォーカスエリア]を選ぶ。 

[フレキシブルスポット]で、左右の 
位置を選ぶ。 

[フレキシブルスポット]で、回して 
上下の位置を選ぶ。上下左右を押 
して位置を微調整する。 


コント□ールダイヤル L 

ダ 

[〇1(マルチ） 

25個のフォーカスエリアを使い、自動的にピントを合 
わせる。 

• 顔検出が働いている場合は、顔を優先したフォーカス 
エリアになる。 


〇 (中央重点） 

常に中央部のフォーカスエリアでピントを合わせる。 


EJ ] (フレキシブ 
ルスポット） 

小さな被写体や狭いエリアを狙ってピントを合わせ 
る。ソフトキー B で位置を中央に戻すことができる。 


フ オー カス セツ ト （ MF 時) 


マニュアルフオーカス時の拡大表示を設定できます。 



拡大位置を縦方向に変更する。 

r 1 拡大位置を横方向に変更する。 

拡大位置を縦方向に変更する。 
上下左右を押して位置を微調整す 
る 0 


ソフトキー B 、 またはソフトキー C で拡大倍率を変更する。 
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ホワイトパランスセツ 


| 案- t A 会 〇 || 

.A ll v J 

h 

G 

: 

レ l| _ 


モードを選ぶ。 

B (ブルー）一 A (アンバー)方向の 
色を調整する。 

)G (グリーン）一 M (マゼンタ)方 
向の色を調整する。 


コント□ールダイヤル L 


AWB (才一トホ 
ワイトパランス） 

本機が光源を自動判別し、適した色合いに調整する。 


桊(太陽光） 

被写体を照らしている光源を選ぶと、選んだ光源に適 
した色合いになる（プリセットホワイトバランス)。 


氅(日陰） 


A (曇天） 


-4-( 電球） 


1 M (蛍光灯：温 
白色） 


鐵〇(蛍光灯：白 
色） 


(蛍光灯：昼 
白色） 


隸+2(蛍光灯：昼 
光色） 


雙(フラッシュ） 


F 0( 色温度•力 
ラー フィルター） 

光源の色に合わせて設定する(色温度)。写真用の CC (色 
補正フィルター)と同様の効果が得られる（カラーフィ 
ルター)。ソフトキ ー B を押した後、コント□ールダイ 
ヤル L で色温度を選ぶ。 


bSd (カスタム） 

基準になる白色をカスタムセットで取得し、使用する。 


トリプルタイヤル n ント □1 ル 
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カスタムホワイトバランスを設定する 

コント□—ルダイヤル L で[カスタム]を選んでいるとき、ソフトキー B を押す 
とカスタムセット画面が表示されます。白く写したいものが中央部のフォー 
カスエリア付近を覆うようにカメラを構え、シャッターボタンを深く押し込 
むとカスタムホワイトバランスが登録されます。 


D レンジセツ 



レンジオプティマイザー、オート HDR 適 
用前のものです。撮影画像のヒストグラ 
ム情報とは異なります。 


コント□ールホイール 


s (切） 

DRO / オート HDR 機能を使わない。 


QHD ( D レンジオ 
プテイマイザー） 

被写体や背景の明暗の差を細かな領域に分けて分析 
し、最適な明るさと階調の画像にする。 


(オート 

HDR ) 

露出の異なる3枚の画像を撮影し、アンダー画像の明る 
い部分と才ーノ〈一画像の暗い部分を合成して階調豊か 
な画像にする。適正露出画像と合成された画像の2枚 
が記録される。 

コント□ールダイヤル L 


AUTO 、 Lvl 〜 
Lv 5 ( D レンジオ 
プテイマイザー） 

D レンジオプティマイザー設定時、撮影画像の階調を、 
画像の領域ごとに最適化する。 Lvl (弱）〜5 (強)で 
最適化レベルを選ぶ。 AUTO 時は自動調整。 


AUTO 、1.0 EV 
〜 6.0 EV (才— 

卜 HDR ) 

オート HDR 設定時、被写体の明暗差に応じて露出差を 
設定する。 1.0 EV (弱）〜 6.0 EV (強)で最適化レベル 
を選ぶ。 AUTO 時は自動調整。 
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モードを選ぶ。 

コントラスト、彩度、シャープネス 
を調整する。 


調整したい項目を選ぶ。 


コント□ールダイヤル L 


1 Std . t (スタン 
ダード） 

さまざまなシーンを豊かな階調と美しい色彩で表現す 
る 0 


(ビビ ッ ド） 

彩度とコントラストが高めになり、花、新緑、青空、海な 
ど色彩豊かなシーンをより印象的に表現する。 


nmn~t (ー ユート 

ラル） 

彩度を低くし、シャープネスの強調も抑える。意図的 
に地味に表現したい場合や、カメラとしての画作りを 
控えめにしているので、後加工の素材としても適して 
いる 0 


IClearU クリア） 

八イライトの抜けが良く、透明感のあるモード。 


1 Deep }(ア"イープ） 

深みのある色再現で、銀塩のポジ（リノ（ーサ)レ)フィル 
ムのような仕上がり。 



'け D レンジセツトを使いこなす 

DRO/AutoHDR のマニュアル設定(露出差/ DRO-Level) と露出補正を組み 
合せることで、再現できる明暗(階調)の範囲をコント□—ルできます。 

DRO では、 DRO-Level 設定でシャドー側の再現を調整し、露出補正(マイナ 
ス補正)で八イライト側の再現を調整できます。マイナス補正量と 
DRO-Level 設定が大きいとノイズが目立つ場合がありますので、拡大再生 
などでの確認をおすすめします。 

AutoHDR では、露出差設定で全体の再現範囲を調整し、露出補正で八イラ 
イト側(マイナス補正）/シャドー側(プラス補正)にそれぞれ範囲をシフト 
でぎます。 


クリエイテイブスタイルセツト 


トリプルタイヤル n ント □1 ル 


rrort (ライト) 


明るく、軽い発色で、爽快感、躍動感の表現に適してい 
る 0 
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1 Port , t (ポート 
レート） 

肌をより柔らかに再現する。人物の撮影に適している。 


n^art (風景） 

彩度、コントラスト、シャープネスがより高くなり、鮮 
やかでメリ八リのある風景に再現する。遠くの風景も 
よりくつきりする。 


iSunsett (夕景） 

夕焼けの赤さを美しく表現する。 


[Niqhtt (夜景） 

夜景撮影に適した設定。 


r^rt (紅葉） 

紅葉の赤、黄をより鮮やかにする。 


rwt (白黒） 

白黒のモノ 1ンで表現する。 


UHHK セピア） 

セピア色のモノ 1ンに仕上がる。 

コントロールホイール 

3 (コントラスト） 

+側に設定するほど明暗差が強調され、インパクトの 
ある仕上がりになる。 

0(彩度） 

+側にするほど色が鮮やかになる。_側に設定すれば 
控えめで落ち着いた色に再現される。 

UK シャープネス） 

+側に設定すれば輪郭がよりくつきりし、一側に設定 
すれば柔らかな表現になる。 



IB ■モードを選ぶ。 


[1® ®® ofF ® ®H ]| v *| ||R)i モードに応じた設定をする0 


コント□ールダイヤル L 


«35 off (切） 

ピクチャーエフェクトを使わない。 


®( トイカメラ） 

周辺が暗く、シャープ感を抑えた柔らかな仕上がりに 
なる。 

コント□—ルダイヤル R で色調を設定する。 


@)(ポップカ 
ラー） 

色合いを強調してポップで生き生きとした仕上がりに 
なる。 





® (ポスタリ 
ゼーシヨン） 

原色のみまたは白黒で再現されるメリ八リのきいた抽 
象的な仕上がりになる。 

コント□ールダイヤル R で再現する色を設定する。 


@)(レト□フォ 
卜） 

古びた写真のようにセピア色でコントラストが落ちた 
仕上がりになる。 


©(ソフトハイ 
キー） 

明るく、透明感や軽さ、優しさ、柔らかさを持ったよう 
な仕上がりになる。 


@(パートカ 
ラー） 

1色のみをカラーで残し、他の部分はモノクロに仕上が 
る 0 

コント□ールダイヤル R で残す1色を設定する。 


⑤(八イコント 
ラストモノクロ） 

明暗を強調することで緊張感のあるモノクロに仕上が 
る 0 


㉚ (ソフト 
フォーカス） 

柔らかな光につつまれたような雰囲気の仕上がりにな 
る 0 

コント□ールダイヤル R で効果の強さを設定する。 


<@)(絵画調 HDR ) 

絵画のように色彩やディテールが強調された仕上がり 
になる。3回シャッターが切れる。 

コント□ールダイヤル R で効果の強さを設定する。 


涵 )( リッチトー 
ンモノクロ） 

P 皆調が豊かでディテールも再現されたモノクロに仕上 
がる。3回シャッターが切れる。 


® (ミニチュア） 

ミニチュア模型を撮影したように鮮やかでボケの大き 
な仕上がりになる。 

コント□ールダイヤル R でピントを合わせる部分を選 
ぶ。その部分以外が大きくぼける。 


トリプルタイヤル n ント □1 ル 
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カスタムセツ 


[カスタムセット]を選ぶと、コント□—ルダイヤル L/R、 コント□—ルホ 
イールそれぞれに希望の機能を割り当てることができます。 

MENU—► [セットアップ]— ► [ファンクシヨンセット設定]— ► [ファ 
ンクシヨンセット1〜 4] のいずれかに[カスタムセット]を割り当てて 
から、[カスタムセツト1、2、 3] で呼び出す機能を選びます。 



[カスタムセツト 1] に割り当てら 
れている機能のモードを変更する。 
お買い上げ時は[ホワイトバラン 
ス] 0 


[カスタムセツト 2] に割り当てら 
れている機能のモードを変更する。 
お買い上げ時は [DRO/ オート 
HDRL 


[カスタムセツト 3] に割り当てら 
れている機能のモードを変更する。 
お買い上げ時は[クリエイティブス 


タイル]。 


[カスタムセット 3] に[クリエイティブスタイル]または[ホワイトバラ 
ンス]を割り当てた場合は、ソフトキー B で微調整できる。 


jp 
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カスタムキー登録機能を使う 


コント□—ルホイールの右キー、ソフト 
キ_ C、 ソフトキ_ B、AF/MF ボタンに 
よく使う機能を割り当てることができま 
す0 


AF/MF ボタン 



1 MENU を選ぶ。 

2 

[セットアップ]—[カスタムキー設定]を選ぶ。 

3 

登録する機能を選ぶ。 

4 

各キーを押して登録した機能を呼び出す。 


jp 
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登録項目一覧 


各キーに登録できる機能は以下0： 
Vは出荷時の設定を表します。 


flAF / MF ポタンの機能 


ダ AF / MF コント □- ル 
MF アシスト 
フォーカスセツト 


右キーの設定 


撮影モード_ 

フォーカス切換 
才一トフォーカスモード 
オー トフオーカスエリア 
プレシジョンデジタルズーム 
顔検出 

スマイルシヤツター 
美肌効果 






設 















[ソフトキー C の設定]を[カスタム]にすると選ぶことができます。 
選んだ項目はソフトキ_ C (コント□—ルホイールの中央)で 
CUSTOM を選ぶと、画面下に表示されます。 

コント□ールホイールの左右で項目を選びます。 



カスタム項目（カスタム1〜 5) 

フォーカス切換 
才一トフォーカスモード 
オートフォーカスエリア 
顔検出 

スマイルシャッター 

美肌効果_ 

画質 

ISO 感度 （ [カスタム1 ] の初期値） 

ホワイトバランス（[カスタム 2] の初期値） 

測光モード_ 

DRO / オート HDR ([カスタム 3] の初期値) 
ピクチャーエフェクト 

クリエイテイブスタイル_ 

フラッシュモード 
未設定（[カスタム 4/5] の初期値） 







AF / MF ポタンでフオーカスモードを 
切り換える 

オートフォーカスまたはダイレクトマニュアルフォーカスのときはマ 
ニュアルフ オー カスに、マニュアル フオー カスのときは才一ト フオー 
カスになります。 


1 AF / MF / AEL 切換レノ《一を 「 AF / MF 」 

側にする。 

_ボタンが AF / MF ボタンの機能になる。 

2 AF / MF ポタンを押す。 

ボタンを押している間だけ切り替わる（お買い上げ時の設定)。 
MENU — [セットアップ]— [ AF / MF コントロール]でボタンを 
離しても切り替わったままに設定することもできる。 


マニュアルフォーカス時の便利な機能 
下記の機能は、 MENU — [セットアップ]で選べます。 

MF アシスト 

画像を拡大表示してピント合わせをしやすくします。拡大倍率は 5.9 倍と 
11 .7 倍です。ダイレクトマニュアルフォーカスでも使えます。 

ピーキングレベル/ピーキング色 

ピントが合った部分の輪郭を指定した色で強調できます。ピントを確認しや 
すくなります。 



AF/MF ボタン / AEL ボタン 
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AEL ポタンで AE ロックする 

1 AF / MF / AEL 切換レバーを 「 AEU 側に 
する。 

_ボタンが AE ロックボタンの機能になる。_ 

2露出を合わせる箇所に、ピントを合わせる。_ 

3 AEL ポタンを押す。 

_露出が固定され、* ( AE ロック)が点灯する。_ 

4 AEL ポタンを押したまま、撮影したい被写体にピントを合わせ 
て撮影する。 

MENU — [セットアップ]— [ AEL ] でボタンを離しても AE □ッ 
クが解除されない設定にすることもできる。 
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その他 

設定可能な全項目（メニュー)、特にご紹介したい機 
能、画面表示、仕様などを記載しています。 




メニューー覧 

メニューの中に多くの機能が搭載されています。 

MENU を押すと、[撮影モード][カメラ][画像サイズ][明るさ • 色あい] 
[再生][セットアップ]の6つの項目が表示されます。 

それぞれの項目の中で、いろいろな機能が設定できます。そのときに 
設定できない機能はグレーで表示されます。 


撮影モード 


メニュー 

餓モード 

〇 

カメラ 画像サイズ 

no 

UOI 



露出モードやパノラマ、シーンセレクションなど、カメラの撮影モード 
を変凡ます。 


おまかせオート/マニュアル露出/シャッタースピード優先/絞り優先/プログラ 
ムオート 

シーンセレクション 

ポートレート/風景/マクロ/スポーツ/夕景/夜景 
ポートレート/夜景/手持ち夜景 

人物ブレ軽減 

40ページをご覧ください。 

スイングパノラマ 

39ページをご覧ください。 

3 D スイングパノラマ 

39ページをご覧ください。 


jp 
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カメラ 



連続撮影、セルフタイマー、リモコン撮影、フラッシュ発光などの撮影 
設定を行います。 


ドライブモード 

1枚撮影/連続撮影/速度優先連続撮影/セルフタイ 
マー/セルフタイマー（連続）/連続ブラケット/ 
リモコン 

フラッシュモード 

発光禁止/自動発光/^制発光/スローシンクロ/後 
幕シンクロ/ワイヤレス 

フォーカス切換 

才一トフォーカス/ DMF / マニュアルフォーカス 

オートフォーカスエ 1 」ア 

マルチ/中央重点/フレキシブルスポット 

才一トフォーカスモード 

シングル/コンテイニュアス 

被写体追尾 

入/切 

プレシジョンデジタルズー 
ム 

最大10倍 

顔検出 

入(登録顔優先）/入/切 

個人顔登録 

新規登録/優先順序変更/削除/全て削除 

スマイルシャッター 

入/切 

美肌効果 

入/切 

背面モニター表示 ( DISP ) 

グラフイック表示/全情報表示/文字サイズ(大)表 
示/情報表示なし/ライブビュー優先/水準器/ヒス 
トグラム/ファインダー撮影用 

ファインダー表示 ( DISP ) 

基本情報表示/水準器/ヒストグラム 

DISP ポタン(背面モニ 
ター） 

グラフイック表示/全情報表示/文字サイズ(大)表 
示/情報表示なし/ライブビュー優先/水準器/ヒス 
トグラム/ファインダー撮影用 


JP 
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撮影モード 


〇 m 亞 

&さ•色あい 再生 セツトアツ：; 

□ —③自 


画像サイズや横縦比などを設定します。 


静止画 

画像サイズ 

3:2 : L : 24 M / M : 12 M / S : 6 M 

16:9 : L : 20 M / M :10 M / S :5.1 M 

横縦比 

3:2/16:9 

画質 

RAW / RAW + JPEG / ファイン/スタンダード 

3 D パノラマ 

画像サイズ 

16:9/標準/ワイド 

パノラマ撮影方向 

右/左 

パノラマ 

画像サイズ 

標準/ワイド 

パノラマ撮影方向 

右/:下 

動画 

記録方式 

AVCHD 60 i /60 p / MP 4 

記録設定 

AVCHD 60 i /60 p 時: 60 i 24 M ( FX )/60 i 17 M ( FH ) 
/60 p 28 M ( PS ) /24 p 24 M ( FX ) /24 p 17 M ( FH ) 
MP 4 時： 1440 x 1080 12 M / VGA 3 M 



明るさ • 色あい 



測光などの明るさに関する設定や、ホワイトパランスなど色あいに関 
する設定を行います。 


露出補正 

-5.0 EV 〜 +5.0 EV 

ISO 感度 

ISO AUTO / IOO 〜16000 

ホワイトパランス 

オートホワイトバランス/太陽光/日陰/曇天/電球/ 
蛍光灯(温白色/白色/昼白色/昼光色）/フラッシュ 
/色温度 • カラーフィルター/カスタム/カスタム 
セット 

測光モード 

マルチ/中央重点/スポット 

調光補正 

-3.0 EV 〜 +3.0 EV 

DRO / オート HDR 

切 / D レンジオプティマイザー/オート HDR 

ピクチャーエフェクト 

切/トイカメラ/ポップカラー/ポスタリゼーシヨ 
ン/レト□フオト/ソフト八イキー/パートカラー/ 
八イコントラストモノクロ/ソフトフオーカス/絵 
画調 HDR /リツチトーンモノクロ/ミニチュア 

クリエイティブスタイル 

スタンダード/ビビッド/ニュートラル/クリア/ 
ディープ/ライト/ポートレート/風景/夕景/夜景/ 
紅葉/白黒/セピア 


その他 
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再生機能の設定をします。 


削除 

画像選択/フォルダー内全て/ AVCHD ビュー動画 
全て 

スライド シヨ ー 

リピート/間隔設定/画像種別 

ビューモード 

フォルダービュー（静止画）/フォルダービュー 
( MP 4) / AVCHD ビュー 

-覧表示 

6枚ハ2枚 

回転 

左に回転 

プロテクト 

画像選択/静止画全て解除/動画 ( MP 4) 全て解除/ 
AVCHD ビュー動画全て解除 

3 D 鑑賞 

3 D テレビで 3 D 再生 

龟拡大 

再生画像を拡大 

bMBx/E 

〇〜7 

プリント指定 

DPOF 指定/日付プリント 

画面表示切換 ( DISP ) 

情報表示あり/ヒストグラム/情報表示なし 




明るさ_色あい 再生 


□ ® 


撮影の詳細な設定や、カメラ全体に関する設定を行います。 


撮影設定 

AEL 

AEL ポタンの操作方法を設定する。 

(押す間/再押し） 

AF/MF コント□ール 

AF/MF ボタンの操作方法を設定する。 

(押す間/再押し） 

ダイヤル/ホイールロック 

コント □— ルダイヤルやコント□ールホイールを 
ロックするかどうかを設定する。 

(全て/コント □— ルホイール/切） 

AF 補助光 

暗い場所でピントを合わせるための補助光を設定 
する。 

(才一卜/切） 

赤目軽減発光 

フラッシュ撮影時に目が赤く写るのを防ぐため 
に、プリ発光する。 

(入/切） 

FINDER/LCD 切換設定 

ファインダーと液晶モニターの表示切り換え方法 
を設定する。 

(オート/ファインダー/モニター） 

ライブビュー表示 

画面表示に露出補正などの設定値を反映するかど 
うかを設定する。 

(設定効果反映 On / 設定効果反映 Off ) 

オートレビュー 

撮影直後、撮った画像を表示する時間を設定する。 
(10 秒/5秒/2秒/切） 

グリッドライン 

構図合わせのための補助線(グリッドライン)を表 
7J\ する 0 

(3 分割/方眼/対角+方眼/切） 

ピーキングレベル 

ピントが合っている部分の輪郭を指定した色で表 
7J\ する 0 
(高沖/低/切） 
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ピーキング色 

輪郭を強調するピーキング表示の色を設定する。 

(ホワイト/レツド/イエ□一） 

MF アシスト 

手動ピント合わせ時に画像を拡大表示する。 

(入/切） 

MF アシスト時間 

[ MF アシスト]機能で拡大表示する時間を設定す 
る 0 

(無制限/5秒/2秒） 

色空間 

再現できる色の範囲を変更する。 
( sRGB / AdobeRGB ) 

手ブレ補正 

手ブレ補正の設定をする。 

(入/切） 

レンズなし時のレリーズ 

レンズが装着されていない状態でシャツターが切 
れるかどうか設定する。 

(許可/禁止） 

アイスタート AF 

マウントアダプター LA - EA 2 (別売)装着時、ファ 
インダーをのぞくと同時に才一トフォーカスする 
かどうかを設定する。 

(入/切） 

電子先幕シャッター 

電子先幕シャツター機能を使用するかどうかを設 
定する。 

(入/切） 

長秒時ノイズリダクション 

長時間露光時のノイズ軽減処理を設定する。 

(入/切） 

高感度ノイズリダクション 

高感度撮影時のノイズ軽減処理を設定する。 
(強/標準/弱） 

レンズ補正(周辺光量） 

画面周辺が暗くなるのを補正する。 

(才一卜/切） 

レンズ補正(倍率色収差） 

画面周辺部の色のずれを軽減する。 

(才一卜/切） 

レンズ補正(歪曲収差） 

画面の歪みを補正する。 

(才一卜/切） 

動画音声記録 

動画撮影時の音声を設定する。 

(入/切） 

風音低減 

動画撮影時の風音を低減する。 

(入/切） 

AF 微調整 

マウントアダプター LA - EA 2 (別売)装着時、才一 
トフォーカスでのピント位置を微調整する。 

( AF 微調整設定/調整値/調整値クリア） 




本体設定 

メニュー呼び出し先 

メニューの呼び出し先を変更する。 

(先頭/前回位置） 

ファンクシヨンセツト設定 

トリプルダイヤルコント□ールで呼び出す機能を 
設定する。 

(フアンクシヨンセツト1〜4/カスタムセツト1 
〜3/フアンクシヨンセット呼び出し先） 

カスタムキー設定 

ソフトキーなどに機能を設定する。 

( AF / MF ボタンの機能/右キーの設定/ソフトキー 

B の設定/ソフトキー C の設定/カスタム） 

操作音 

操作時の音を設定する。 

(入/切） 

日時設定 

日時を設定する。 

エリア設定 

本機を使うエリアを選ぶ。 

ヘルプガイド表示 

ヘルプガイドを表示/非表示する。 

(入/切） 

パワーセーブ 

省電カモードになる時間を設定する。 

(30 分/5分ハ分/20秒ハ0秒） 

モニター明るさ 

液晶モニターの明るさを調節する。 

(オート/マニュアル/屋外晴天） 

ファインダー明るさ 

フアインダーの明るさを調節する。 

(オート/マニュアル） 

画面色 

液晶モニター画面の色を選ぶ。 

(ブラック/ホワイト） 

ワイド画像 

ワイド画像の表示方法を設定する。 

(フル/標準） 

縦記録画像の再生 

縦位置で撮影した画像の再生方法を選ぶ。 

(縦向き/横向き） 

HDMI 解像度 

HDMI 対応テレビ接続時の解像度を設定する。 

(才一トハ08 Op ハ080 i ) 

HDMI 機器制御 

ブラピアリンク対応テレビから本機を操作するた 
めの設定をする。 

(入/切） 

USB 接続 

USB 接続の方法を設定する。 

(才一卜/マスストレージ / MTP ) 

クリーニングモード 

イメージセンサーをクリーニングする。 




バージヨン 表示 

本機およびレンズのパージョンを表示する。 

デモモード 

動画再生のデモンストレーションを設定する。 
(入/切） 

設定値リセツト 

お買い上げ時の設定に戻す。 

メモリーカードツール 

フォーマット 

メモリーカードを初期化する。 

ファイル番号 

ファイル番号の付けかたを設定する。 

(連番/リセット） 

フォルダー形式 

フォルダー名の付けかたを設定する。 

(標準形式/日付形式） 

撮影フォルダー選択 

画像を保存するフォルダーを選ぶ。 

フォルダー新規作成 

新しいフォルダーを作成する。 

管理ファイル修復 

画像を管理するファイルに異常が発生したときに 
修復する。 

メモリーカード残量表示 

動画の撮影可能時間および静止画の撮影可能枚数 
を表示する。 

Eye - Fi セットアップ* 

アップ□ード設定 

Eye - Fi 力ードを利用した本機のアップ□ー ド機能 
を設定する。 

(入/切） 


Eye - R 力ード(別売)挿入時のみ表示されます。 

飛行機の中では Eye - Fi 力ードを本機に挿入しないでください。挿入している場 
合は[アツプロード設定]を[切]にしてください。 

Eye - R 力ードはご購入された国のみで使用が認められています。使用する国の 
法律に従ってお使いください。 




独自のデジタル撮影機能 

本機に搭載されている、ソニーの技術を駆使した機能をいくつかご紹 
介します。 


スイングパノラマ /3 D スイングパノラマ 


カメラを左右または上下に動かす間に複数の画像を撮影し、合成して1 
枚のノてノラマ画像を作成します。画面に収まりきらないような広大な 
風景なども、パノラマ撮影により中断することなく撮影できます。 

3 D スイングパノラマは、スイングノ V ° ノラマ撮影の技術を応用し、左目 
用、右目用の画像を別々に撮影して、立体的に見えるように合成します。 



1 MENU — [撮影モード]—[スイングパノラマ]または [3 D 
スイングパノラマ]を選ぶ。 

2画面のガイドに従って撮影す 
る。 

画面左側のグレー部分は記録さ 
れません。 



その他 
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スイングパノラマ撮影のポイント 

一定の速度で小さな円を描くように動かし、液晶モニターの矢印方向と平行 
に動かしてください。動いている被写体よりも、止まつている被写体のほう 
がノ〈ノラマ撮影には適しています。 


上下方向 



人物ブレ軽減 


高速連写した6枚の画像を重ね合わせ、ノイズを低減させます。人物と 
背景のそれぞれで重ね合わせ処理を行うため、手ブレと被写体ブレの 
両方をおさえることができます。フラッシュを使わないため白とびす 
ることもありません。 



1 MENU — [撮影モード]—[人物ブレ軽減]を選ぶ。 















[人物ブレ軽減]と[手持ち夜景]の違い 

本機には[人物ブレ軽減]と同様に、6枚の画像を重ね合わせて撮影する[手 
持ち夜景]モードがシーンセレクションの中にあります。 

[手持ち夜景]は、夜景のような暗いシーンで手ブレが発生しそうな状況にな 
ると、自動的に感度を上げて手ブレが発生しにくいシャッタースピードにし 
ます。 

[人物ブレ軽減]は、室内撮影のような、やや暗めの撮影シーンで自動的に感 
度を上げ、人物など被写体の動きによるブレが目立ちにくい高速なシャッ 
夕ースピードで撮影します。 


マニュアル動画 


P 、 A 、 S 、 M モードでは、動画撮影中も露出を自由に調整できます。背 
景をぼかす、明るさを加減するなど、クリエイティブな表現を可能にし 
ます。 

1 MOVIE ポタンを押す0_ 

2 コン ト□ールダイヤル L / R 、 コン ト□ールホイールを使って露 
出を調整しながら撮る。 

撮影モードによつて調整できる項目は変ります （ 13ページ)。 


• 撮影中のレンズやカメラの作動音なども一緒に記録されます。 




or 八ンドプック 

さらに詳しく知りたいときは、 CD-ROM (付属)に収録されている 「a 
八ンドブック」をご覧ください。 

*\ a )\ y ドブック」を見るには 、 Adobe Reader が必要です。インター 
ネットから無償でダウン□ー ドできます。 
http :// www . adobe . co.jp 


Windows をお使いの場合 


1 パソコンの電源を入れ、 CD-ROM (付属）を CD-ROM ドライ 
ブに入れる。 


2 _ [八ンドブック]をクリックする。_ 

3 _ [インス!ル]をクリックする。_ 

4デスクトップ上のシヨートカットから起動する。 


Macintosh をお使いの場合 


1パソコンの電源を入れ、 CD-ROM (付属）を CD-ROM ドライ 
ブに入れる。 


2 [Handbook] — [JP] の順に選び、 UP] フォルダ内の 
“Handbook.pdf ’をパソコンにコピーする。 


3コピーが完了したら、 “Handbook.pdf をダブルクリックす 
る。 




制限される機能 


撮影モードごとの設定可能機能 


選んでいる撮影モードによって、設定できない機能があります。 
〇は選択可能、 X は選択不可能を表しています。 

設定できない機能はグレーで表示されます。 


撮影モード 

露出補正 

セルフ 

タイマー 

連続撮影 

顔検出 

ピクチャー 
エフェクト 

iO (おまかせオート） 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

a (スイングパノラマ） 

〇 

X 

X 

X 

X 

スイングパノ 

ラマ） 

〇 

X 

X 

X 

X 

«:)) (人物ブレ軽減) 

〇 

X 

X 

〇 

X 

SCN (シーンセレ 
クシヨン） 


X 

〇 

X 

〇 

X 


X 

〇 

〇 

〇 

X 

犯 

X 

〇 

X 

〇 

X 


X 

〇 

X 

〇 

X 

赢 

X 

〇 

X 

〇 

X 


X 

〇 

X 

〇 

X 


X 

X 

X 

〇 

X 

•-> 

X 

〇 

X 

〇 

X 

P (プログラムオート） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A (絞り優先） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

S (シャツタースピード 
優先） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

M (マニュアル露出） 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 


ご注意 


• 撮影モード以外の条件にも制限される場合があります。 




使用可能なフラッシュモード 


設定している撮影モードや機能によって、選べるフラッシュモードが 
異なります。 

〇は対応可能、 X は対応不可能を表しています。 

選べないフラッシュモードはグレーで表示されます。 


撮影モード 

発光禁止 

自動発光 

強制発光 

スロー 

シンクロ 

後幕 
シンクロ 

ワイヤ 

レス 

iO (おまかせオート） 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

a (スイングパノラ 
マ） 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

K 3 D スイングパノ 
ラマ） 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

((&)) (人物ブレ軽減） 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

SCN (シーンセレ 
クシヨン） 


〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 


〇 

X 

〇 

X 

X 

X 

也 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 


〇 

X 

〇 

X 

X 

X 

赢 

〇 

X 

〇 

X 

X 

X 


〇 

X 

X 

X 

X 

X 

j 省 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 


X 

X 

X 

〇 

X 

X 

P (プログラムオート） 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

A (絞り優先） 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

S (シャツタースピー 
ド優先） 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

M (マニュアル 露出） 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 


ご注意 


• フラッシュモ_ドは上記の撮影モード以外の条件にも制限される場合があります。 
• 発光するモードにしていても、フラッシュ発光部を上げていないと発光しません。 
• 本機の内蔵フラッシュではワイヤレスフラッシュはできません。コント□—ラー 
JP 対応フラッシュ（別売)またはワイヤレスフラッシュ（別売)をご利用ください。 
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撮影可能枚数 


メモリーカードを入れて電源スイ ッ 
チを「〇 N 」 にすると、液晶モニターに、 
撮影可能枚数(現在の設定で撮影を 
続けると、あと何枚撮影できるか)が 
表示されます。 


iO ^〇〇〇} 


ご注意 


• 撮影可能枚数が「0」で黄色く点滅したときは、メモリーカードの容量がいっぱい 
です。メモリーカードを交換するか、メモリーカード内の画像を削除してくだ 
さい0 


1枚のメモリーカードで撮影できる枚数/時間 


静止画 

本機で フオーマツ トしたメモリーカードに記録できる撮影枚数の目安 
です。当社試験基準メモリーカード使用時の枚数です。撮影状況によつ 
て記録可能枚数は異なります。 

画像サイズ： L24M 
横縦比3:2のとき* 


(単位：枚) 


容量 

画質 

2GB 

4GB 

8GB 

16GB 

32GB 

スタンダード 

335 

680 

1350 

2750 

5500 

フアイン 

205 

410 

830 

1650 

3300 

RAW+JPEG 

54 

105 

220 

440 

880 

RAW 

74 

145 

300 

600 

1200 


[横縦比]を [16:9] に設定しているときは、上記の枚数より多く記録できます 
([ RAW ] 設定時は除く）。 


動画 

動画ファイルを合計したときの最大記録可能時間の目安です。連続撮 
影可能時間は1回の撮影で約29分です。また、 MP 4 時は1つの動画ファ 
イノレの最大サイズは約 2 G B です。 






容量 

記録設定 

2 GB 

4 GB 

8 GB 

16 GB 

32 GB 

60i 24M (FX) 

10 分 

20 分 

40 分 

1 時間 30 分 

3 時間 

60i 17M (FH) 

10 分 

30 分 

1 時間 

2 時間 

4 時間 5 分 

60p 28M (PS) 

9 分 

15 分 

35 分 

1 時間 15 分 

2 時間 30 分 

24p 24M (FX) 

10 分 

20 分 

40 分 

1 時間 30 分 

3 時間 

24p17M (FH) 

10 分 

30 分 

1 時間 

2 時間 

4 時間 5 分 

1440X108012M 

20 分 

40 分 

1 時間 20 分 

2 時間 45 分 

5 時間 30 分 

VGA3M 

1 時間 10 分 

2 時間 25 分 

4 時間 55 分 

10 時間 

20 時間 5 分 


ご注意 


• 撮影シーンに合わせて動画の画質を自動調節する VBR (Variable Bit Rate) 方式 
を採用しているため記録時間が変動します。動きの速い映像を記録する場合、 
メモリーの容量を多めに使用してより鮮明な画像を記録しますが、記録時間は 
短くなります。また、撮影環境や被写体の状態、画像サイズの設定によっても記 
録時間は変動します。 


つのパッテリーで撮影できる枚数 


充電したノてツテリー（付属)で撮影できる枚数の目安は以下のとおり 
です。使用状況によって撮影可能枚数は異なります。 


液晶 モニターモード 時 

約 430 枚 

ファインダ— モード 時 

約 350 枚 


• 充電したバッテリーを使い、下記の条件で測定した数値です。 

-温度が 25 °C 
-[画質]が[ファイン] 

-才一 トフ オーカスモー ドが[シングル] 

-30 秒ごとに1回撮影 
-2 回に1度、フラッシュを発光する 
- 10回に1度、電源を入/切する 
- CHARGE ランプ消灯後、約1時間充電 
-当社製の“メモリースティック PRO デュオ”（別売)使用時 
• 測定方法は CIPA 規格による。 

(CIPA :カメラ映像機器工業会 、 Camera & Imaging Products 
Association ) 





画面表示一覧 


画面には、カメラの状態を表すアイコンが出ます。コントロールホイー 
ルの DISP (画面表示切換)で、液晶モニターの表示を切り換えられます。 

撮影スタンパイ時 


中 


孕 


[p 0100 ES24M FINE 1233 @100% 

MENU 參 

MODE* 

上 _ 
□ m 

關亞 
n^AWB 

私 D ISunwtt 
® 0(F ® 

B3 S|rror 嫌 ® 


lL. 1 

[ 《 • 》 1/125 F3.5 0± 〇_〇 IS0100 * 


m 


a 


㈣ F3.5 i|F1-4 2* .1.1. 22. k IS0100 


百 

動画撮影時 

取 


〔録画 0:1: 


L ^± J [-0 _ 


再生時 


巫 




〇卷亡 1101-0012 EB24M FINE 〇 « DPOF 個 ) 

MENU* 



1/125 F3.5 IS0400 _B ©B 1 


2011-1-1 9:30 AM 12/12 | 

而參 


a 


m 

表示 

意味 

o^pa 

S IVI Oto 
OpOa 
DsOm 

撮影モード 

今- J 

シーンセレクション 

J 妒 v 

おまかせシーン認識 
マーク 

rairngi 

静止画の縦横比 

24M 20M 
12M 10M 
6M 5.1IVI 

静止画の画像サイズ 

RTil 

[»]WIDE 


IS 1 STD 
卸 6:9 


RAW 
RAW+J 
FINE STD 

静止画の画質 

100 

静止画撮影可能枚数 

60i933 

動画の記録設定 

60il£E 


60pH^ 


24pg^l 


24pg3Tl 



その他 
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表示 

意味 

oa 

®0FF ■朴 

m\m 

メモリーカード/アッ 
プロード 

123 分 

動画の録画可能時間 

100% 

パッテリー容量 


フラッシュ充電表示 

妇 ON 

AF 補助光 

PCT 

ライブビュー表示 

10 FF 

動画音声記録 

( ^0FF ( ^0FFB 

手ブレ補正/手ブレ警 

<(_N((_N H 

生 

lll__llllll 晒 _ll 

コント□—ルダイヤ 

_ 1111111111 _ 

ル L 

コント□—ルダイヤ 
ル R 

[13 

温度上昇警告 

^FULL E^ROR 

管理ファイルフル警 
告/管理ファイルエ 
ラー警告 

• O 

ダイヤル/ホイール 

□ック 

c^n MP4 

°AVCHD 

ビューモード 

1010012 

再生フォルダー-ファ 
イル番号 

On 

プ□テクト 

DPOF 

プリント予約 



表示 

意味 

MENU# 

ソフトキー （ MENU / 

MODEl 

撮影モード/削除/拡 

而曳 

太） 


表示 

意味 

® AW 0 % SWW 

フラッシュモード/赤 

REAR WL 

目軽減 

□ g ^ 
010 02 0 C 3 

0C5 

033c _c ミ 

OJev 0.7 ev H 

ドライブモード 

riianiTO 

フオーカスモード 

閔 ±0.0 

調光補正 

E 回 0 

測光モード 


フオーカスエリア 
モード 

固^ ON 固％ F 

被写体追尾 

[ ^F 見 [ こ ] 0N 

顔検出 

条 til 辦 IID 

美肌効果 

輯， 汗 


AWB 桊 A 

A 分鎖- 1 
縈〇縈 +1 

7500 KA7 
G7 

ホワイトパランス 

■•a:i i»:^i lilUill 

OFF AUTO AUTO 

DR 0/ 才一卜 HDR 




表示 

意味 


ク u エイティブスタ 
ィル 

1 Std. * I Vivid I 

1 Ntrl 11 Clear I 

1 Deep ! I Liqht ! 

1 Port, i I Land, i 

1 Sunseti I Niqht i 

1 Autm * I B/W * 

1 Sepia T 

®0FF 

ピクチヤーエフェク 
卜 

m 

- i 

スマイル検出感度イ 
ンジケーター 


a 


表示 

意味 

•ma 

フォー カス状況 

1/125 

シャッタースピード 

F 3.5 

絞り値 

D ±〇.〇 

メータードマニユア 
ル 

3±〇.〇 

-5"4' .3"2"1"0"1"2"J"4"S+ 

露出補正 

IS 0400 

IS 〇感度 

关 

AE □ック 

♦ 「明明* 

シャッタ—スピード 
インジケーター 


絞りインジケーター 

録画 0:12 

動画の記録時間(分： 
秒） 


表示 

意味 

2011-1-1 

9:30 AM 

画像の記録日時 

12/12 

画像番号/ピューモー 
ド内画像枚数 

輸 D 

才一卜 HDR 処理結果 

㉟ B ㉚ B 

ピクチヤーエフェク 
卜処理結果 

kl 

ヒストグラム 


そ 

の 

他 
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故障かな？と思ったら 


困ったときは、下記の流れに従ってください。 




主な仕様 

本体 

[形式] 

カメラタイプ：レンズ交換式デジタルカ 
メラ 

使用レンズ： E マウントレンズ 

[撮像部] 

イメージセンサー： 23.5 x 15.6 mm 
( APS - C サイズ)、 CMOS イメージセ 
ンサー 

総画素数：約24 700 000画素 

カメラ有効画素数：約24 300 000画素 

[アンチダスト] 

システム：帯電防止コートおよび超音波 
振動によるアンチダスト機能 

[才一トフォーカス] 

形式：コントラスト検出方式 

検出輝度範囲： EV 0 〜 EV 20 ( ISO 100相 
当、 F 2.8 レンズ使用時） 

[露出制御] 

測光方式：イメージセンサーによる 
1200分割測光 

測光範囲： EV 0 〜 EV 20 ( ISO 100相当、 
F 2.8 レンズ使用時） 

ISO 感度(推奨露光指数）： 

静止画撮影時：オート、150100~ 
16000 

動画撮影時：才一卜、 IS 0100 〜 
3200相当 

露出補正：土 5.0 EV (1/3 段ステップ） 

[シャッター] 

形式：電子制御式縦走りフォーカルプ 
レーンシャッター 

シャッタースピード範囲： 

静止画撮影時：1/4000〜30秒 (1/3 
段ステップ)、バルブ 
動画撮影時：1/4000〜1/4秒、 
AUTO 時は1/60秒まで （ 1/3段ステッ 
プ） 

フラッシュ同調速度：1/160秒 

[記録メディア] 

■■メモリースティック PRO デュオ”、 

SD 力ード 


[ファインダー] 

形式：電子式ビューファインダー（有機 
EL ) 

画面サイズ：1 .3 cm (0.5 型） 

総ドット数： 2 359 296ドット 
視野率：約100% 

倍率：1.09倍 (50 mm レンズ、無限遠、視 
度一 1 nrT 1 時） 

アイポイント：最終光学面から約 

23 mm 、 接眼枠から約21 mm (視 
度一1 nrT 1 時） 

視度調整： 一 4.0 m _1 〜 +1.0 m _1 (ディ 
オプター） 

[液晶モニター] 

形式： 7.5 cm (3.0 型） TFT 駆動 
ドット数： 921600 (640 X 3 ( RGB ) x 
48⑴ドット 

[入出力端子] 

USB 端子 ： miniB 

HDM 喘子： HDMI タイプ C ミニ端子 

[電源] 

パッテリー：リチャージャブルバッテ 
リーパック NP - FW 50 

[その他] 

Exif Print :対応 

PRINT Image Matching III :対応 
外形寸法 ( CIPA 準拠）： 

約119.9 mm _ x 66.9 mmx 
42.6 mm (幅 x 高さ x 奥行き） 

本体質量 ( CIPA 準拠）： 

約 350 g (バッテリー、“メモリース 
ティック PR 〇デュオ”を含む） 

約291 g (本体のみ） 

動作温度： 0° C 〜 40 °C 
記録方式： 

静止画記録方式： 

JPEG ( DCFVer .2.0、 ExifVer .2.3、 
MPF Baseline ) 準拠、 DPOF 対応 
3 D 静止画記録方式： MP 〇 (MPF 
Extended (立体視 )） 準拠 
動画記録方式 ( AVCHD 方式）： 
AVCHD 規格 Ver .2.0 準拠 
映像： MPEG -4 AVC / H .264 
音声 : Dolby Digital 2 ch 
ドルビーデジタルステレオクリエー 
夕一搭載 

• ドルビーラボラトリーズからの実 
施権に基づき製造されています。 


その他 
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動画記録方式 ( MP 4 方式）： 

映像： MPEG -4 AVC / H .264 
音声： MPEG -4 AAC - LC 2 ch 
USB 通信： Hi-Speed USB ( USB 2.0) 

[フラッシュ] 

ガイドナンパー： 6 ( IS 0100 • m ) 

充電時間：約4秒 

照射角：18 mm レンズをカバー（レン 
ズ表記の焦点距離） 

調光補正：土 3 EV (1/3 段ステップ） 
フラッシュ光の届く距離 ( m ) : 


ISO 

F2.8 

F3.5 

F5.6 

100 

1〜 2.1 

1〜 1.7 

1〜 1.1 

200 

1〜3 

1〜 2.4 

1-1.5 

400 

1.4-43 

1 .1 〜 3.4 

1〜 2.1 

800 

2〜 6.1 

1.6 〜 4.8 

1〜3 


バッテリーチャージャー 
BC - VW 1 

定格入力： AC 100 V -240 V 、 

50 Hz /60 Hz ' 4.2 W 
定格出力 ： DC 8.4 V , 0.28 A 
動作温度： 0° C 〜 40 °C 
保存温度： 一20° C 〜 +60 °C 
最大外形寸法：約 63 X 95 X 32 mm (幅 
x 高さ x 奥行き） 

本体質量：約85 g 

■ J チャージャプルバッテリー 
パック NP - FW 50 

使用電池：リチウムイオン蓄電池 
最大電圧： DC 8.4 V 
公称電圧 ： DC 7.2 V 
容量：公称容量 7.7 Wh (1 080 mAh ) 
定格(最小)容量： 7.3 Wh (1 020 mAh ) 
最大外形寸法：約 31.8 X 18.5 X 45 mm 
(幅 x 高さ x 奥行き） 

本体質量：約57 g 

レンズ ( NEX -7 K のみ） 

E 18-55 mm ズームレンズ 
35 mm 判換算焦点距離 1 > : 27-82.5 mm 
レンズ群一枚： 9-1 1 
画角 1 > : 76° -29° 
r 最短撮影距離 2 > : 0.25 m 
〇2 最大撮影倍率：〇.3倍 


最小絞り： f /22- f /32 
フイ ルター 径： 49 mm 
外形寸法(最大径 x 長さ）： 

約 62.0 X 60.0 mm 
質量：約 194 g 
補正効果段数 3 ):約4段 

°ここでの 35 mm 判換算焦点距離お 
よび画角とは、 APS - C サイズ相当 
のイメージセンサーを搭載したデ 
ジタルカメラでの値を表します。 

2) 最短撮影距離とは、イメージセン 
サー面から被写体までの最短距離 
を表します。 

3) シャッタースピード(撮影条件によ 
り異なる） 

本機や付属品の仕様および外観は、改良 
のため予告なく変更することがあります 
が、ご了承ください。 

焦点距離について 

本機での撮影画角は、 35 mm フイルム 
カメラの画角よりも狭くなります。お 
手持ちのレンズの焦点距離を約 1.5 倍 
すれば、 35 mm フイルムカメラとほぼ 
同じ画角で撮影できる焦点距離に相当 
する値を求めることができます。 

(例：焦点距離 50 mm のレンズを付け 
ると、 35 mm フイルムカメラで約 
75 mm に相当する画像が得られます。） 

画像の互換性について 

• 本機は、（社)電子情報技術産業協会 
( JEITA ) にて制定された統一規格 
"Design rule ror Camera Filesystem 
( DCF ) に対応しています。 

• 本機で撮影した画像の他機での再生、他 
機で撮影/修正した画像の本機での再生 
は保証いたしません。 
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パノラマ . 39 

パノラマ撮影方向 . 32 

パワーセーブ . 37 

八ンドブック . 42 

ピーキング色 . 27,36 

ピーキングレベル . 27,35 

ピクチャーエフェクト . 18,33 

被写体追尾 . 31 

美肌効果 . 31 

ビューモード . 34 

ファィル . 38 

ファィンダー明るさ . 37 

ファインダー表示 (DISP) . 31 

ファンクションセット設定 . 37 

風音低減 . 36 

フオーカス切換 . 31 

フオーマツト . 38 

フオルダー形式 . 38 

フオルダー新規作成 . 38 

フラッシュ . 6,44 

フラッシュモード . 31 

プリント指定 . 34 

プレシジョンデジタルズーム ......... 31 

プ□グラムオート . 13,30 

プ□テクト . 34 

ヘルプガイド表示 . 37 

ホワイトバランス . 15,33 

マ行 

マニュァル動画 . 41 

マニュアル露出 . 13,30 

メニュー . 30 

JP メニュー呼び出し先 . 37 
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メモリーカード残量表示 . 38 

モニター明るさ . 37 

ヤ行 

mmtt . 32 

ラ行 

ラィブビュー表示 . 35 

レンズなし時のレ U —ズ . 36 

レンズ補正(周辺光量） . 36 

レンズ補正(倍率色収差） . 36 

レンズ補正(歪曲収差） . 36 

連続撮影 . 31 

露出補正 . 13,33 

ワ行 

ワイド画像 . 37 

数字•アルファベット順 

3D 鑑賞 . 34 

3D スィングパノラマ . 39 

AE □ック . 28,35 

AF/MF 切り換え . 27,35 

AF 微調整 . 36 

AF 補助光 . 35 

DISP ボタン(背面モニター） . 31 

DRO/ オート HDR . 16,33 

Eye-Fi セットアップ . 38 

FINDER/LCD 切換設定 . 35 

HDMI 解像度 . 37 

HDMI 機器制御 . 37 

ISO 感度 . 13,33 

MF アシスト . 27,36 

MF アシスト時間 . 36 

USB 接続 . 37 
































































その他 



■ 困ったときは(サポートの C 案内) 


ホームページで 調べる 

レンズ交換式デジタルカメラ取扱説明書および付属ソフトウェア 
nf-f の最新サボート情報(製品に関する q & a 、 パソコンとの接続方法、 

mSLi I 使用可能なメモリ-力-ド、アクセサリ-互換情報など)は下記の 
ホームページから 

『》』 専用サボートサイト 
http://www.sony.co.jo/DSLR/support/ 

『 cr 』 オフィシャルサイト 
http://www.sony.jp/ichigan-e/ 

レンズ交換式デジタルカメラの最新情報、撮影テクニック、アクセ 
サリーなどに関する情報を掲載しています。英語の取扱説明書の 
ダウン□—ドもできます 。 (English manual download service 
is available .) 

付属ソフトウェアのサボート情報 
http://www.sony.co.jo/support-disoft/ 


電話で問い合わせる（ソニーの相談窓口） 

•使い方相談窓口 

フリーダイヤル .0120-333-030 

携帯 • PHS • 一部の IP 電話 .0466-31-251 1 

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「402」+ 
「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。 

受付時間：月〜金9:00〜18:00 土 •日•祝日9:00〜17:00 


H 



•修理相談窓口 

フリーダイヤル .0120-222-330 

携帯 • PHS • 一部の IP 電話 .0466-31-2531 

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「402」+ 
「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。 

受付時間：月〜金9:00〜20:00 土 •日•祝日9:00〜17:00 
ホームペーシ http://www.sony.co.jp/di-repair/ 

FAX (共通）： 0120 -333-389 


ソニー株式会社亍 108-0075 東京都港区港南 1-7-1 

この説明書は V 0 C (揮発性有機化合物） 
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